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Barres en fibre de verre Pas-Gon pour béton armé 

Pas-Gon fabrique des barres renforcées de fibre de verre pour béton armé (rebars) selon un processus unique, de conception interne à l’entreprise. Le processus de base est similaire à celui standard de pultrusion dans lequel on fait passer des fils de fibres de verre (stratifils) à travers un bain de résine thermo-durcissable (le plus souvent un ester vinylique), formant ainsi une barre aux qualités et avantages uniques sur le marché.

Le produit fini – disponible en diamètres de 5 à 25 mm – est très résistant, totalement inerte, non-corrosif et résistant aux alcalis.  

Les barres pour béton armé (rebars) Pas-Gon sont aujourd’hui l’alternative commune et largement répandue face aux barres en acier inoxydable, acier galvanisé ou revêtement époxy. Elles sont principalement utilisées et appliquées dans le domaine du béton armé en environnements rudes et corrosifs, ainsi qu’en des endroits où la transparence au Radar et ondes RF est exigée.

Caractéristiques et Avantages

· Non-corrosive : cette barre ne subit pas la corrosion, même quand elle est exposée à une grande variété d’éléments et d’environnements agressifs.

· Chimiquement résistante. 

· Imperméable aux ions chlorures.

· Sa résistance à la rupture est supérieure à celle de l’acier, tout en étant 4 fois plus légère que lui.

· Facile à transporter et à installer sans nécessiter de matériel d’élévation lourd.

· Transparente aux champs magnétiques et fréquences radio.

· Non-conductrice : ni de l’électricité ni de la chaleur.

· Bonne résistance aux chocs : résiste aux charges ponctuelles soudaines et  fortes.

· Excellente résistance à la fatigue : très bonnes performances en situations de charges cycliques.

· Stabilité dimensionnelle sous charge thermique : extension/ retrait réduit(e) dans le béton soumis à des variations de température.

· Améliore considérablement la longévité des ouvrages du génie civil. 

· Ne nécessite ni  maintenance ni réparations, facile à usiner.

Applications sur le marché  
Compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs avantages, nos barres pour béton sont un matériau de construction hautement rentable et offrent  un excellent rapport coût - performance à long terme. Elles sont essentiellement utilisées dans les secteurs et applications suivantes: 

1. Béton armé exposé aux sels de déverglaçage : 

Structures de parking, tabliers de ponts, barrières jersey, parapets, margelles, murs de soutènement et fondations, routes et blocs sur déclivité. 

2. Constructions en bord de mer ou à proximité : 

Quais, murs de soutènement, digues, jetées, caissons, ponts, piliers, cloisons, structures flottantes, canaux, routes et immeubles, plateformes offshore, piscines et aquariums.
3. Constructions exposées à d’autres agents corrosifs : 

Usines de traitement des eaux usées, usines pétrochimiques, usines de pâte à papier/ papier, installations de gaz liquide, pipelines / réservoirs pour combustible fossile, tours de refroidissement, cheminées, opérations minières de divers types, usines nucléaires et de décharge. 
4. Applications nécessitant une faible conductivité électrique ou une neutralité électromagnétique : 

Fonderies d’aluminium et de cuivre, trous d’homme pour équipement électrique et téléphonique, tours de transmission / pylônes de télécommunication, aéroport et tours de contrôle, IRM dans les hôpitaux, passages à niveau et structures militaires spécialisées. 

5. Tunnels / Applications de forage nécessitant le renforcement de structures provisoires en béton : 

Structures avec parois d’exploitation minière, structures souterraines de transit rapide et puits intérieurs.  

6. Structures sensibles au poids : 

Construction en béton dans des régions dont le sol est peu porteur, endroits géographiques éloignés, zones sensibles sur le plan environnemental ou zones sismiques actives posant des problèmes particuliers résolus par un renforcement léger en termes de poids.  

7. Applications sensibles à la chaleur : 

Terrasses d’appartements, logements et sous-sols en béton avec isolation thermique, sols chauffants et pièces à air conditionné. 

Données techniques

	Diamètre de la barre en mm
	Module de flexion
	Résistance limite à la rupture
	Résistance limite à la flexion

	
	
	
	

	8
	450.000
	8.000
	9.000

	10
	450.000
	8.000
	8.500

	12
	450.000
	8.000
	10.000

	15
	450.000
	9.000
	10.000

	20
	440.000
	8.000
	6.200


